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Metoda Jednostka
Wartość Tolerancjabadania miary

Materiał
Typ polimeru Polipropylen ( PP )
Gramatura 500 +/- 50
Minimalna zawartość sadzy % 2
Mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 kN/m 43/43 -3
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2% EN ISO 10319 kN/m 16/16
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5% EN ISO 10319 kN/m 31/31
Wydłużenie przy max. obciążeniu

EN ISO 10319 %wzdłuż pasma 9,9 +/- 3,9
wszerz pasma 9,9 +/- 3,9
Wytrzymałość węzła EN ISO 10319 % 100
Fizyczne

Wielkość oczka - szerokość mm 35 ±3
Wielkość oczka – długość mm 35 ±3
Dostawa
Długość pasma m 30
Szerokość pasma m 4

Geowłóknina 170
Metoda Jednostka

Wartość Tolerancjabadania miary
Masa powierzchniowa EN ISO 9864 170 -17
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma EN ISO 10319 kN/m 14,5 -3,2
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma EN ISO 10319 kN/m 14,5 -3,2
Wydłużenie w chwili zerwania wzdłuż pasma EN ISO 10319 % 59 ±21
Wydłużenie w chwili zerwania wszerz pasma EN ISO 10319 % 63 ±23
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 mm 18 +8
Wytrzymałość na przebicie statyczne

EN ISO12236 kN 2,50 -0,52
test CBR

Charakterystyczna wielkość porów EN ISO 12956 90 ±27
EN ISO11058 90 -30

Trwałość
EN 12224
EN ISO 13438
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Geokompozyt FSR BX 40/40 170 PP
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Przewidywana trwałość co najmniej 50 lat w 
gruntach naturalnych 4 < ph < 9 i temperaturze 
< 25oC na podstawie raportu z badań. Zakryć w 
ciągu 14 dni po instalacji.

Geosiatki o sztywnych węzłach

531680530
Zobacz: Georuszt 30/30 kN/m

kasia@surobud.com.pl
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