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Geosiatka 40/40

Kontakt

SURG@BUD

Geooruszt o sztywnych weztach

WLASCIWOSCI :Iae;::iaa Jeﬁ:::;ka Wartos$¢ Tolerancja
Materiat
Typ polimeru Polipropylen ( PP )
Gramatura g/m? 500 +/- 50
Minimalna zawartos¢ sadzy % 2
Mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN I1SO 10319 kN/m 43/43 -3
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 2% EN ISO 10319 kN/m 16/16
Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu 5% EN ISO 10319 kN/m 31/31
Wydtuzenie przy max. obcigzeniu
wzdtuz pasma EN I1SO 10319 % 9,9 +/- 3,9
wszerz pasma 9,9 +/- 3,9
Wytrzymatos¢ wezia EN 1SO 10319 % 100

Fizyczne

Trwatosé

Przewidywana trwatos¢ co najmniej 100 lat w gruntach
naturalnych 4 < ph < 9 i temperaturze < 25°C na podstawie
raportu z badan laboratorium BTTG 10/23388 Zakry¢ w ciggu

miesiaca po instalaciji.

Wielko$¢ oczka - szerokosé mm 35 +/- 3
Wielkos¢ oczka — dlugosé mm 35 +/- 3
Dostawa

Dlugos¢ pasma m 50 +1%
Szerokos¢ psma m 4 +1%
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Geosiatki o sztywnych weztach

Na zdjeciu geosiatka PP 45/45 kN/m, o sztywnych weztach na tle karki w kratke.

O (nie)uzywaniu ciasteczek przez serwis

Zobacz: Georuszt 30/30 kN/m


https://surobud.pl/kontakt/
https://surobud.pl/geosiatka/sztywne.html
https://surobud.pl/geosiatka/georuszt-30-30.pdf
https://surobud.pl/cookies.html

	Georuszt PP 40 kN wzdłuż i wszerz

